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SISTEMA NIIONAL 
DE ACRED1TACION 

ACREDITACION CP 067 

F407-01-31 v02 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que: 

SOCIEDAD TECNICA DE INSPECCION S.A., 
STI SEA. 

ubicado en Av. José Arrieta N°6100, La Reina, Santiago 

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditaciôn del 
INN, como 

Organ ismo de CertificaciOn de prod uctos 

Segün NCh-1S017065:2013 

en el area Estanques para sustancias peligrosas, con el alcance 
indicado en anexo. 

Primera acreditación: 31 de agosto de 2000 

Vigencia de Ia Acreditación Desde : 26 de julio de 2019 
Hasta :26 dejulio de2024 

Santiago de Chile, 26 dejulio de 2019 

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RICE ESTA ACREDITACION ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO 
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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE SOCIEDAD TECNICA DE INSPECCION LTDA., STI LTDA., 
SANTIAGO, COMO ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS 
 
AREA : ESTANQUES PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

Producto Esquema de 
Certificación 

Norma/ 
Especificación 

Modelo de 
certificación 

Estanques de transporte 
para ácido clorhídrico en 
solución 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

NCh2424.Of98 
Especificación DOT-

MC412 

ISO/CASCO 1 y 8 
 

Estanques de transporte 
para cloruro férrico en 
solución 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

NCh2464.Of1999 
Especificación DOT-

MC412 

ISO/CASCO 1 y 8 
 

Estanques de transporte 
para hipoclorito de sodio en 
solución 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

NCh2425.Of98 
Especificación DOT-

MC412 

ISO/CASCO 1 y 8 
 

Estanques de transporte 
para soda cáustica en 
solución 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

NCh2463.Of1999 
Especificación DOT-

MC412 

ISO/CASCO 1 y 8 
 

Estanques nuevos de acero 
para almacenamiento de 
combustibles líquidos y 
otros productos 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

API 650:2007 
Adenda API 650:2012 

ISO/CASCO 1 y 8 

Estanques nuevos, 
soldados de baja presión y 
gran capacidad para 
almacenamiento de 
combustibles líquidos 

Procedimiento 
PG-19-00 rev2 

API 620: 2008 
Adenda API 620:2010 

ISO/CASCO 1 y 8 

Estanques de transporte 
para ácido sulfúrico  

Procedimiento internos 
PG-19-00 rev2 

 

NCh2910.Of2005 
Especificación DOT-

MC412 
NCh2910.Of2014 
NCh2136.Of2003 

ISO/CASCO 1 y 8 
 

Estanques para sustancias 
peligrosas liquidas a granel 

Procedimientos 
internos 

PG-19-00 rev2 

Decreto 43: 2016 
Minsal 

NCh 382:2013 
NCh 2190.Of2003 

 

ISO/CASCO 1 y 8 

Estanques para sustancias 
peligrosas gaseosas a 
granel 

Procedimientos 
internos 

PG-19-00 rev2 

Decreto 43: 2016 
Minsal 

NCh 382:2013 
NCh 2190.Of2003 

 

ISO/CASCO 1 y 8 

Estanques a presión y 
atmosféricos, para 
almacenaje, transporte y 
transferencia,  
acumuladores y 
separadores de  anhídridos 
y amoniaco 

Procedimientos 
internos 

PG-19-00 rev2 

ASME II, V, VIII, IX 
ASME ANSI B 31.1, 31.3, 

31.4, 31.8 :2007 
API 510: 2003; 570:2003, 

API 620:2014: 
API 650:2013+add 2014; 

API 653:2009 
ASTM E165 :2012 

ISO/CASCO 1 y 8 
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